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S&P Carbophalt® G 200/200
Bitumenimpregnert asfaltarmering

BRUKSOMRÅDE
•	 Universelt anvendelig for forsterkning av nye 

asfaltlag med høye krav
•	 Spesielt egnet for flyplasser, havner og 

logistikkområder
•	 Øker stivheten og bøyestyrken i asfalten
•	 Reduksjon av belastningsinduserte spenninger og 

deformasjoner
•	 Betydelig forsinkelse av belastningsinduserte 

skader og refleksjonssprekker
•	 Økning i utmattings- og deformasjonsmotstand
•	 Økt holdbarhet og levetid for belegget
•	 Besparelser på vedlikehold, ressurser og utslipp
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BESKRIVELSE
S&P Carbophalt® G 200/200 er et asfaltmellomlag med armeringsfunksjon (R) i henhold til EN 15381. Det består av 
bitumenimpregnerte carbonfiber med høy strekkfasthet som er vevd inn i et fleksibelt nett. Oversiden av nettet er strødd 
med sand, og undersiden er dekket med en tynn separasjonsfolie.

FORDELER
•	 Høy effektivitet og prosesssikkerhet under installasjon 

og overlegging
•	 Utmerket lagbinding takket være 

bitumenimpregnering og fleksibel nettstruktur
•	 Bitumenimpregnering beskytter fibrene under legging 

og komprimering
•	 Effektiv fiberaktivering og forankring av kreftene i 

komposittbindingen
•	 Lett å frese og gjenbruke etter endt levetid

PRODUKTDATA 
Betegnelse

S&P Carbophalt® G 200/200
Sammensetning 

Svart, bitumenimpregnert fibernett

Langsgående: Carbonfiber; Tverrgående: Carbonfiber
Maskestørrelse

15 mm x 15 mm
Leveringsform 

Rullbredder: 0,97 m / 1,50 m / 1,95 m

Rullelengde: 50 m
Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalemballasjen og på et kjølig, tørt og 
tildekket sted uten direkte sollys.
Holdbarhet

Brukes innen 24 måneder etter produksjon
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Oversikt over bruksområder
De detaljerte installasjonsinstruksjonene må følges. Kontakt S&P for å få en gratis kopi.
Kontakt din S&P-representant for å få hjelp med implementering og byggeplanlegging.

Krav til overflaten

S&P Carbophalt® G 200/200 kan installeres på nye, freste eller eksisterende overflater.
Underlag for installasjon må være i samsvar med lokale forskrifter for asfaltdekker og må være klargjort på en slik måte 
at forutsetningene for profesjonell installasjon for å oppnå en god lagbinding kan oppfylles.
Underlaget må være jevnt og uten spalter ≥ 1 cm.
Åpne sprekker med en åpningsbredde ≥ 3 mm må rengjøres profesjonelt og tettes med en egnet bituminøs masse.

Bituminøs emulsjon

S&P Carbophalt® G 200/200 installeres på den brutte bitumenemulsjonen for liming.
S&P anbefaler at eksisterende og freste overflater rengjøres ved spyling og støvsuging før påføring av 
bitumenemulsjon.
Alle generelt gjeldende kvalitetskrav for påføring av bitumenemulsjoner må oppfylles. En sprayboks bør brukes til 
påføring. Manuell påføring av bitumenemulsjonen bør unngås.

S&P anbefaling:
Type: C60 (polymermodifisert) for liming.
Mengde: I henhold til lokale forskrifter/underlagets beskaffenhet for liming.
Kontakt din lokale S&P-avdeling for råd.

Installasjon av produktet
Installasjonsflaten må være ren, tørr og fri for smuss som kan hindre vedheftingen av asfaltarmeringsnettet. Underlaget 
og lufttemperaturen må være minst 3 °C.
Monteringen må utføres av kvalifiserte fagfolk ved hjelp av S&P monteringsmaskiner som er spesielt utviklet for dette 
formålet.
Under monteringen brennes skillefolien på undersiden av armeringsnettet av, og nettet festes til underlaget ved hjelp 
av trykkruller.
Nettet må installeres overlappende i skjøtene. Overlappingsbredden i langsgående og tverrgående retning ≥ 10 cm. 
Hold en avstand på ≥ 5 cm fra kantene på fortauet.
For å sikre tilstrekkelig forankringslengde bør nettet strekke seg ca. 50 cm utenfor det skadede området.
S&P asfaltarmering kan overlegges med asfalt umiddelbart etter installasjon. Asfaltoverlegget må utføres senest innen 
24 timer.

S&P Carbophalt® G 200/200 må overlegges med minst 2 cm asfalt.
Alle gjeldende tekniske forskrifter for asfaltlegging og komprimering må følges.
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S&P Carbophalt® G 200/200 Langsgående retning Tverrgående retning

Mekaniske egenskaper Enhet Carbonfiber Carbonfiber

E-modul N/mm2 ≥ 240 000 ≥ 265 000

Forlengelse1 % 1,5 (+0,2) 1,5 (+0,2)

Strekkfasthet1 kN/m 200 200

Tverrsnitt av fibre mm²/m 46 (51 fibertråder) 46 (52 fibertråder)

CE-merking I samsvar med EN 15381:2008

S&P Carbophalt® G 200/200
Bitumenimpregnert asfaltarmering

1ASTM D6637-01 tilpasset produktkrav. Kontakt S&P for ytterligere informasjon.
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Effektiviteten og bærekraften til S&P's asfaltarmeringer har blitt bevist i en rekke studier og forskningsprosjekter. 
Kontakt S&P for mer informasjon.

S&P Carbophalt® G 200/200
Bitumenimpregnert asfaltarmering

Simpson Strong-Tie A/S
Hedegaardsvej 11, Boulstrup
DK-8300 Odder
Telefon: +45 8873 7500
Web: www.sp-reinforcement.no
E-Mail: info@sp-reinforcement.no
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Følg gjeldende generelle regler for arbeidssikkerhet, og overhold fareinformasjonen og sikkerhetsinstruksjonene i 
sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige kostnadsfritt fra S&P.
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Sikkerhetsdatablad

Informasjonen i dette tekniske databladet («TDS»), og spesielt anbefalingene om bruk og sluttbruk av vårt utvalg av produkter, systemer og løsninger, er gitt i god tro for å sikre normal 
tiltenkt bruk eller normal egnethet for bruk, og samsvarer med vår beste kunnskap og erfaring når vårt utvalg av produkter, systemer og løsninger lagres, håndteres og brukes på riktig 
måte under normale forhold. Vær oppmerksom på at informasjonen i ditt land kan variere.
Ettersom vi ikke har noen kontroll over installasjonsdesign, utførelse, tilbehørsmaterialer og/eller bruksforhold, garanterer vi ikke for ytelsen eller resultatene av noen installasjon eller 
bruk av vårt utvalg av produkter, systemer og løsninger. Alle som har til hensikt å bruke vårt utvalg av produkter, systemer og løsninger, må på forhånd forsikre seg om at de er egnet 
for det planlagte bruksområdet.
Denne ansvarsfraskrivelsen omfatter alle underforståtte garantier, lovbestemte eller andre, inkludert garantien for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Kjøperen og/eller 
brukeren bør utføre sine egne tester for å avgjøre om vårt utvalg av produkter, systemer og løsninger er egnet og tilpasset for det formålet som ønskes i en gitt situasjon.
Alle bestillinger aksepteres i henhold til våre til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere må alltid henvise til den nyeste utgaven av det lokale produktdatabladet for 
produktet, som vil bli tilsendt på forespørsel eller er tilgjengelig på vår nettside www.sp-reinforcement.no.
ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER KRAVENE I ELLER UTLEDET FRA DETTE PRODUKTDATABLADET UTELUKKER ANSVARET TIL SIMPSON STRONG-TIE A/S.


